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Bocinas de Montaje a Nivel de 5V4 Pulgadas 
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PREPARACION 

Montaje de las Bocinas 

Antes de Montarlas: 

• Prenda su sistema de autosonido para asegurarse 
que conecto las bocinas correctamente. 

• Escoja el sitio para montar las bocinas (panel la- 
teral, paneles de las puertas, o la plataforma 
trasera). 

Nota: Asegurese de que hay por lo menos 4.5 cen- 
timetros de espacio detras de la superficie de montaje. 

Para montar cada bocina: 

1. Code una apertura de 12.7 centimetros de di^metro 
en la superficie de montaje. 

2 . Marque la posicidn de los agujeros de montaje 
usando la bocina como plantilla. 

3. Taladre cuatro agujeros de 3.5 mm de di^metro. 

4. Si va a montar la bocina sobre una superficie no 
metdiica, inserte las cuatro grapas rdpidas suminis- 
tradas en los agujeros de montaje para asegurar un 
montaje firme y protege r la supedicie de montaje. 

5. Posicione la bocina y asegurela con cuatro de los 
tornillos suministrados. 

Alambrando las Bocinas 

Conecte los alambres de las bocinas de su estereo a las 
bocinas de su vehiculo. Use la siguiente tabla de 
cbdigos de colores como guia: 


Terminal de Bocina Wire Color 

Izquierdo Positivo (-f) Verde 

Izquierdo Negative (-) Blanco 

Derecho Positivo (-i-) Matron 

Derecho Negative (-) Gris 


Si SU sistema incluye bocinas traseras. use el mismo 
c6digo de colores. 

Nota: Otros sistemas de autosonido tienen cuatro 
alambres, pero pueden usar un cbdigo de colores di- 
ferente. Si su sistema no es de marca Radio Shack, 
busque el codigo de colores en el manual de su equipo. 

Precaucibn: No conecte ninguno de los alambres a 
tierra de chasis. Use todos los cuatro alambres para 
conectar sus bocinas al sistema de autosonido de su 
vehicuio. 


Si su sistema de autosonido tiene un desvanecedor 
frontal-trasero, conecte sus bocinas como sigue: 



Nota: Los CO lores correspond lentes al diagrama son 
como sigue: 

GRN: verde; WHT: bianco; GRY: grls; BRN: marron. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga las bocinas secas. 

• Maneje las bocinas con culdado. No las deje caer. 

• Mantenga las bocinas lejos de polvo y mugre. 

• Limpie las bocinas con un trapo humedo. 

• No modifique o altere los componentes Internos de 
las bocinas. 


SPECIFICACIONES 

Tamafio de la Bocina 

Peso del Im^n 

Capacidad de Potencia 

Impedancia 

Respuesta de Frecuencia 

Rejilla 

Peso 


12.7 cm 

80.9 g 

1 0 Vatios por Bocina 

SOhmios 

80 Hz-20 kHz 

. PIdstico Moldeado 
398 g 


9/92 


RADIO SHACK 

A Division Of Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76i02 










